Gemeinde Wenden

Informationen zur Kanalreinigung im Gemeindegebiet

Die gemeindeeigene Kanalisation wird in einem regelmafligen Turnus gereinigt. Diese Leistungen werden
durch einen beauftragten Jahresunternehmer durchgefuhrt.

Durch diese Arbeiten soll gewahrleistet werden, dass das Abwasser ordnungsgemaf abfliet und es nicht
zu Ablagerungen im Abwassernetz und zu Geruchsbelastigungen kommen kann. Auch vor erforderlichen
Sanierungsarbeiten und Kanaluntersuchungen werden in der Regel Reinigungsarbeiten durchgefiihrt.

Sofern die Abwasserleitungen auf Ihrem Grundstiick ordnungsgemaf ausgefiihrt sind, werden Sie durch die
Kanalreinigung der o6ffentlichen Kanale so gut wie nicht beeintrachtigt. In wenigen Einzelfallen kann es
allerdings zu Unannehmlichkeiten kommen.

Vorgehensweise bei der Kanalreiniqung

Von einem Kanalspulfahrzeug aus wird Uber einen Kontrollschacht, welcher in der Regel im &ffentlichen
Strallenraum liegt, ein Spulschlauch mit Reinigungsdise in die Kanalisation eingebracht.

Durch die Reinigungsdise wird, ahnlich wie bei einem Hochdruckreiniger, Wasser in die Kanalisation
gespritzt. Der Wasserstrahl ist dabei in die Richtung des Schlauches, also in Richtung des Spulfahrzeuges
gerichtet. Durch die austretenden Wasserstrahlen wird der Schlauch mit Dise so weit in den Kanal
vorangetrieben, bis der nachste in der Stralle liegende Schacht erreicht wird.

AnschlieRend wird der Schlauch mit Hilfe einer Winde durch die Kanalisation zuriickgezogen. Hierbei wird
weiterhin  Wasser an die Kanalwandung gespritzt, so dass die gelésten Ablagerungen zum
Reinigungsfahrzeug gespult werden. Wahrend des Ruckziehvorgangs ist eine Saugpumpe am
Kanalspulfahrzeug in Betrieb, die gelésten Ablagerungen kénnen somit direkt aus dem Kanal entfernt
werden.
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Gemeinde Wenden

Durch die austretenden Wasserstrahlen entsteht an der Diise in Richtung Spiilschlauch ein Uberdruck und
auf der gegeniiberliegenden Seite ein Unterdruck. Dieser Druckunterschied wird durch die zustromende bzw.
entweichende Luft der Kanalschachte zum groRten Teil ausgeglichen. Der verbleibende Uber- bzw.
Unterdruck wird Uber die Dachentliftungen oder tber die Revisionsschéachte der angeschlossenen Gebaude
ausgeglichen (siehe Skizze).
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Probleme die durch die Kanalspiilung eintreten kénnen

1. Durch den Geruchsverschluss der Toilette/Dusche war ein beunruhigendes Rauschen zu héren!

» In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass lhre Hausleitung weitestgehend frei ist und
sich in einem ,stérungsfreien” Zustand befindet.

2. Wasser ist aus dem Geruchverschluss ausgetreten.

» Das lasst darauf schlie3en, dass sich lhre Dachentliftung nicht in einem ordnungsgemalfen Zustand
befindet und den Uberdruck nicht ableiten konnte. Uberpriifen Sie zunéchst Ihre Anlagen und holen
Sie sich ggf. Rat bei lhrem Installateur. Priifen Sie, ob die Dachentliftung den erforderlichen
Querschnitt hat.

3. Nach der Kanalspulung macht sich ein tbler Geruch bemerkbar.

» In diesem Fall konnte der Unterdruck nicht tber die Dachentliftung ausgeglichen werden. Dadurch
wurde das Wasser des Geruchsverschlusses ganz oder teilweise herausgesaugt, sodass die Luft aus
der Kanalisation ungehindert in lhre Wohnung einstrémen konnte. Lassen Sie einfach Wasser in die
Becken laufen bzw. betatigen Sie die Spullung der Toiletten. Dadurch wird der Geruchverschluss
wieder geschlossen und es kann keine weitere Luft aus der Kanalisation austreten. Die Uberpriifung
der hauslichen Anlage durch einen Installateur wird allerdings empfohlen.

4. Aus der Toilette ist Wasser mit Fakalien ausgetreten.

» In diesem Fall hat in lhrem privaten Abflusssystem bereits vor der Kanalspllung eine schwere
Stérung vorgelegen. In einem ordnungsgemald funktionierenden Abflusssystem werden durch die
Toilettenspllung die Fakalien direkt in das Hauptkanalsystem gesplilt. Das bedeutet, dass sich in den
hauslichen Entwasserungsleitungen im Normalfall keine Fakalien befinden. Sollten dennoch Fakalien
aus lhrer Toilette in das Badezimmer gedriickt worden sein, so missen sich diese bereits vorher in
Ihrem System abgelagert haben. Es kann sein, dass sich die ,Feststoffe® an einem Hindernis
zurlckstauen, aber das Wasser selbst, wenn auch langsamer, durch den verbleibenden
Abflussquerschnitt ablauft. Durch die Ablagerungen verringert sich der fir die Entliftung erforderliche
Rohrquerschnitt, sodass durch die Spilung des Hauptkanals die Fakalien durch den Druck
herausgedruckt werden.

5. Kénnen die Fakalien aus dem Hauptkanal in meine Leitungen hineingedrtickt werden?

» Das ist nicht moéglich, da die Hauptkanale meist nur gering gefiillt sind. Bitte sorgen Sie dafir, dass
alle hauslichen Fall- und Sammelleitungen mit einer ausreichend dimensionierten und
ordnungsgemalf funktionierenden Luftungsleitung versehen sind, die Leitungen geman der DIN 1986
verlegt wurden und Ihr Kontrollschacht zuganglich ist und nicht verdeckt unter dem Erdreich bzw.
unter dem Pflaster liegt.

6. Regelmaflige Kontrolle und Wartung der Rickstausicherung.

» Gemal der Entwasserungssatzung der Gemeinde Wenden hat sich der Anschlussnehmer gegen
Ruckstau aus dem offentlichen Kanalnetz zu sichern. Hier ist auf eine regelmalige Wartung der
entsprechenden Sicherungseinheit (Rickstauklappen) zu achten. Haufig ist hier, insbesondere durch
die unsachgemafRe Entsorgung von Hygieneartikeln oder bei der Verwendung von Feuchttlichern,
die Funktionsfahigkeit beeintrachtigt.
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Die Gemeinde Wenden haftet nicht fiir Schiaden, die dadurch entstehen, dass sich Riickstau-
sicherungen oder die Liiftungsleitungen der hauslichen Schmutzwasserleitungen nicht in einem
ordnungsgemaRen Zustand befinden!

Aus diesem Grund sollten Sie die Anlagen regelmaRig priifen oder durch eine Fachfirma priifen
lassen.

Bei weiteren Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:

Gemeinde Wenden
Der Blrgermeister
HauptstralRe 75
57482 Wenden

Tel: 02762 406 — 0
Fax: 02762 406 1667
rathaus@wenden.de



